
 
 
「TINTMETER 2000JP」の対象モデルを使用して可視光線透過率測定を実施する際は、     
車検では「自動車検査員」、点検では「整備士」、不正改造車の入庫確認では「電気装置整備士」
や「車体整備士」の判断での運用が可能となります。 
 
対象となる「TINTMETER 2000JP」は以下のいずれかの条件に当てはまるモデルとなります。 
 
 
① ディスプレイ側の下部に「JP（白色）」または「JP（⿊色）」が印字されたタイプ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 付属の取扱説明書に「TINTMETER MODEL2000JP」と印字されたタイプ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
対象外モデル： 
1. 上記①と②のいずれかの条件に当てはまらないモデル。 
2. 本資料裏面に記載したシリアル番号に該当するモデル。 
 

or 



 
 
 
販売会社様からご購入された一部の測定器におきまして、対象外モデル「TINTMETER 2000
（US 仕様）」にも係わらず、表面 ② 付属の取扱説明書に「TINTMETER MODEL2000JP」 
と印字されたものが含まれております。 
皆様には大変なご迷惑をおかけいたします。以下、対象外モデル「TINTMETER 2000   
（US 仕様）」のシリアル番号を記載いたしますので、お手元にある測定器のシリアル番号との
ご確認をお願いいたします。  
※「TINTMETER 2000（US 仕様）」は、測定構成の設定が異なっております。 
 
シリアル番号の表示場所 
 
              発光側装置の裏面にあるラベルに記載されております。 
                     （9 桁または 10 桁の数字となります。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【26000 番台】 
26086, 26093, 26097, 26112, 26115, 26122, 26123, 26124, 26130, 26135, 
26656, 26659, 26661, 26784, 26819 

 
【27000 番台】 

27687, 27689, 27691~27703, 27712~27721, 27726~27730, 27732, 27734, 
27736~27840, 27843 

 
【29000 番台】 

29653, 29661, 29675, 29679, 29683, 29686, 29688, 29689, 29693, 29695, 
29697, 29698, 29699, 29750~29755 

 
【31000, 33000 番台】 

31866, 33635~33679 
 
【34000 番台】 

34685~34784 

042139~042167, 042169~042189 

【発行側装置】 

対象外モデルのシリアル番号：頭 4 桁が「5170」で始まるモデル 

対象外モデルのシリアル番号：頭 4 桁が「2021」で始まるモデル 
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